Технические характеристики TSM Ceramic
	        Наименование
	Единица
измерения
	Величина
	Примечания

	Теплопроводность при 20 °С, не более 
	Вт/м °С
	0,001
	  ГОСТ 7076-87

	Плотность в сухом виде 
	кг/м3
	380-410
	ГОСТ 17177-94

	Плотность в жидком виде 
	кг/м3
	470-590
	ГОСТ 17177-94

	Коэффициент паропроницаемости 
	мг/м ч Па
	0,0014
	ГОСТ 25989-83

	Удельная теплоемкость 
	кДж/кг °С
	1,08
	

	Термостойкость при температуре 260°С 
	Отсутствие трещин, вздутий и расслоений

	Водопоглощение 
	г/см3
	0,03
	ГОСТ 11529-86

	Относительное удлинение при разрыве, не
менее 
	%
	8,0
	ГОСТ 11262-80

	Относительное  удлинение  при   разрыве
после ускоренного старения (10 лет), не
менее 
	%
	8,0
	ГОСТ 11262-80

	Линейное удлинение 
	%
	65
	ГОСТ 11262-80

	Прочность   сцепления   при   отрыве,   не
менее
- с металлом
- с бетоном
- с деревом 
	Мпа
	1,53
1,84
1,84
	ГОСТ 15140-78

	Прочность при растяжении, не менее
- после нанесения
- после ускоренного старения (10 лет) 
	Мпа
	2,0
3,0
	ГОСТ 11262-80

	Прочность при ударе 
	Кг*см
	50
	ГОСТ 4765-73

	Белизна % диффузного отражения
- после нанесения
- через 10 лет 
	%
	93,0
90,0
	ГОСТ 896-69

	Температура транспортировки и хранения 
	°С
	
	

	Температура поверхности при   нанесении материала 
	°С
	ОТ+1ДО+150
	

	Температура эксплуатации 
	°С
	ОТ-47ДО+260
	


